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Operativen Opseg Up to 1000 feet (300 m) so senzor

To~nost na samohorizontirawe             ± 1/16” @ 100 feet (± 1.5 mm @ 30 m)*

Opseg na samohorizontirawe                 ± 5°

Brzini na rotirawe                                 0, 1, 2, 5,10 rps

Scan modovi                                            10°, 45°, 90°, 180°

Baterii                                                    Alkaline / NiMH options

Raboten ciklus so bateriite                   50 h so alkaline, 

30 h so rechargeable NiMH baterii**

Laser Diode 635 nm visible laser diode

Dimenzii (H x W x D)                            7.8 x 9.8 x 6.9 inches (197 x 248 x 175 mm)

Temperaturen opseg na rabota             –4°F to +122°F (–20°C to +50°C)

Te`ina      6.5 Ib (2.95 kg) w/batteries

Nadvore[ni uslovi                                     Vodootporen sprema IPX-6 standardot

Raboten radius                                        Up to 130 feet (40 m)

.
*  From 23°F to 95°F (-5°C to 35°C). To~nosta opa\a von ovoj opseg
** Rabotniot ciklus na bateriite e vo zavisnost od nadvore[nite uslovi.

Prerora~aniot paket za standardna upotreba vo sebe 
sodr`i:

�Standardna kutija za nosewe i ~uvawe

� Rugby 200 laser

� Rod-Eye Senzor so dr`a~

� NiMH baterii

� NiMH polna~ za baterii

Paketot za profesionalna upotreba se sostoi od:

� Rugby 200

�Kutija za transport i ~uvawe so vgradena za[tita.

�Yiden dr`a~ za instrumentot

�Tavanski merni marki(2)

�IR dale~inski upravuva~ so site funkcii

� Rechargeable NiMH baterii i polna~

Lesno se u~i -  Lesno se koristi

Izborot na profesionalcite za brzo,doverlivo i precizno

nivelirawe, vnatre[no ili nadvore[no.

�Tastaturata e lesno razbirliva so jasno pretstaveni

funkcii.

�Samohorizontira~ki - so to~nost od ± 1/16” @ 100 feet 

(± 1.5 mm @ 30 m)

� H.I. elevation alert

�Avtomatski/manuelen mod so zadavawe na naklon

�Zatvorena i za[titena rotira~ka "glava" so mo`nost za 

izbor na brzina na rotirawe i scan mod

� Infrared dale~insko upravuvawe

�Jasen i visoko vidliv zrak

�Dostapen so rechargeable NiMH 

baterii ili pak standardni alkalni

�Vodootporen sprema IPX-6 standardot

Specifikacii

Specifikacii za IR dale~inski upravuva~
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